
Linha de produtos Irrometer

Modelo padr«o para utiliza­«o em 
todos os terrenos com §reas irriga-
das, §rvores ou cultivos em geral.   
Inclui o reservat·rio, a c©mara do me-
didor e o man¹metro a v§cuo selado, 
com escala dupla em centibar e kilo-
pascal (faixa de 0-100 centibar)

Modelo òRó 
Agricultura

O Modelo òSRõõ possui uma ponta com 
rosca remov²vel.  Possui todas as caracter-
²sticas do Modelo Standard ôõRõõ. 
 
Modelo ôõSõõ (n«o mostrado) possui uma 
conex«o rosqueada no topo do tubo. Pre-
visto para trabalhos de pesquisa onde a 
troca de comprimento do instrumento se 
torna necess§ria durante as experi°ncias. 
Os tubos sobressalentes s«o listadas na 
p§gina 4 (Cat. No. E6 a E48)

Modelo òSRó 
Ponta Substitu²vel 

O modelo ôõRAõõ ® igual ao modelo ôõRõõ 
com a capacidade de comuta­«o di-
reta. Uma chave seletora permite es-
colher o n²vel de umidade desejado. 
O fechamento de contato pode ser 
utilizado para acionar um solen·ide, 
temporizador ou uma l©mpada de 
emerg°ncia. £ dispon²vel para alimen-
ta­«o CA ou CC.
 
NOTA: Dispon²vel no modeloôõSRõõ 
(ponta remov²vel).

O Tensi¹metro òde baixa press«oó inclui 
uma ponta remov²vel  e um indicador se-
lado a v§cuo com escala de 0-40 cbar. 
Usado em casos onde press»es acima 
de 30 Cb s«o raramente esperadas. Ide-
al para solos muito duros e em estufas 
com culturas entre 10-15 cbar. Ou onde 
a varia­«o do n²vel de §gua do solo deve 
ser observada. O Modelo MLT ® uma 
miniatura do LT para pequenos recintos.  
 

Para gramados, onde a instala­«o no 
subsolo necessita de um posicionamento 
horizontal.
Possui a tampa do enchedor diferenciada, 
para facilitar a opera­«o.
O Modelo TGA mostrado ao lado possui o 
recurso de um Comutador Autom§tico.
Uma caixa de montagem especial est§ na 
lista de acess·rios, pg 4. 

Modelo òRAó 
Autom§tico

Modelo òTGó 
Ra²zes Superficiais 

Modelo òLTó 
Baixa Press«o

Modelo òTGAó 
Autom§tico

 - TENSIďMETROS

Tensi¹metro  com 
trandutor de sinal 
òRSUò

O RSU incorpora um transdutor de press«o e circuitos eletr¹nicos 
selados ¨ prova dõ§gua e pode ser incorporado a qualquer um dos 
Tensi¹metros padr»es, convertendo assim a leitura em um sinal de 
corrente de 4 a 20 mA. Pode ser conectado a uma interface com 
terminal para corrente de 4 a 20 mA ou a uma placa conversora A/D 
para leitura de tens«o. Uma tens«o de 9 a 24 VCC ® preciso para 
gerar a corrente.

Informa­»es sobre o RSU:
Escolher dentro destes padr»es:
- 0-93 cb (kPa) para utiliza­«o com Modelos R, SR ou TG
- 0-32 cb (kPa) para utiliza­«o com Modelos LT ou MLT
- 0-16 cb (kPa) para utiliza­«o com Modelos LT ou MLT

Exemplo: Gramados



Acess·rios para os Tensi¹metros

1.  A UNIDADE DE SERVI¢O CONT£M:

1 Bomba de v§cuo manual
1 Garrafa de flu²do IRROMETER
25 Folhas para registro mensal
1 Manual de refer°ncia
(dispon²vel em Espanhol sob encomenda)
A Bomba manual a v§cuo ® utilizada para re-
tirar periodicamente o ar do aparelho, de ma-
neira a garantir o m§ximo de sensibilidade e 
de precis«o.

A cada pedido inicial deve-se encomendar uma Unidade de Servi­o ou uma Unidade de Servi­o com Bomba de Teste. 
2.  A UNIDADE DE SERVI¢O COM BOMBA DE 
TESTE CONT£M:

1 Bomba de v§cuo manual, completa com me-
didor de teste.
1 Garrafa de flu²do IRROMETER
25 Folhas para registro mensal
1 Manual de refer°ncia
(dispon²vel em Espanhol sob encomenda)
A Bomba de Teste serve tanto para retirar o ar 
como para testar o medidor, em uma ¼nica ope-
ra­«o. Qualquer mal funcionamento do medidor, 
devido a danos acidentais, pode ser rapidam-
ente detectado.

Sensor de 
Umidade do Solo Medidor Watermark

M·dulo de Monitoramento Watermark - Registrador

O sensor WATERMARK de umidade do 
solo ® utilizado em todos os tipos de cul-
tivo. Deve ser utilizado com o medidor WA-
TERMARK. Mede a resist°ncia el®trica den-
tro de uma faixa de 0-200 centibar, pode ser 
facilmente conectado a registradores. ( £ 
necess§rio uma prote­«o do sensor quan-
do usado com registradores eletr¹nicos.)

Ponte resistiva de corrente alternada, em 
material resistente, que permite ler os da-
dos dos sensores WATERMARK.
Ajust§vel em fun­«o das varia­»es de tem-
peratura. Apenas um medidor ® necess§rio 
para todos os sensores. Display LCD. Pai-
nel de opera­«o com teclas, caixa resis-
tente e cabos intercambi§veis em campo. 

Registrador 900 - M alimentado por bateria. L° automaticamente os da-
dos de at® oito sensores. Pode-se utilizar sensores de umidade do solo, 
de temperatura ou de fechamento de contato. 

Outras combina­»es de sensores est«o dispon²veis. 
 para opera­«o e visualiza­«o gr§fica das 

leituras.

O software e o cabo de comunica­«o permitem fazer a leitura no seu 
PDA. Posteriormente os dados podem ser transferidos para o seu PC a 
fim de serem visualizados e analisados. Dispon²vel para PalmÈ ou Win-
dowsÈ CE.

Permite retirar facilmente o M·dulo de Monitoramento no campo, uti-
lizando um cabo com dois conectores de encaixe r§pido. £ fornecido 
pr®-instalado dentro da caixa do M·dulo de Monitoramento e com um 
comprimento de 30 cm. Encomendar com o c·digo 900M-QD.

Utilizado como entrada de fechamento de contato seco no M·dulo de 
Monitoramento Watermark. Indica quando o sistema de irriga­«o ® liga-
dado e desligado, em fun­«o da press«o no ponto de comuta­«o. Sele-
cionar a faixa de press«o de maneira que o ponto de comuta­«o esteja a 
1/3 da escala da faixa do indicador. 

1001C·d
1002C·d

30-KTCD-NL  Leitura Digital

C·d 900-M
Componentes

200SS-15 Sensor Watermark
 (com cabo de 40 cm e terminais estanhados)

200TS Sensor de Temperatura

200SC Cabo Serial

900S-P para Palm 

900S-W para Windows CE

Condutor para transfer°ncia de dados PDA

7-15/Chave-DC
7-30/Chave-DC
7-60/Chave-DC
7-100/Chave-DC
7-200/Chave-DC

7-400/Chave-DC

0-15 psi

0-30 psi

0-60 psi

0-100 psi

0-200 psi

0-400 psi

Man¹metro com contato eletrico regul§vel

QD, Engata r§pido

Opcional:

QD terminal

Componentes:

Dimens»es: 23 x 83mm Dimens»es: 70 x 120 x 25 mm

Exemplo de Gr§fico




