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Modelo: Solarstream;

Sat®lite: Iridium

C·digo: Solarstream STRM-004

Suporte de montagem: BRK-001

CO
MU

NI
CA

¢ì
O 

Especifica­»es:

Å Solarstream ® compat²vel com a Esta­«o Meteorol·gica 

   Hobo e Registradores de Energia Pro;

Å Registradores de Energia Pro podem ser acomodados 

   numa caixa a prova dõ§gua junto com o transmissor 

   Solarstream;

Å Solarstream transmite os dados para um servidor seguro 

   de Internet para acesso do usu§rio;

Å Permite pr®-determinar n²veis de alarme dos sensores e 

   envia uma mensagem para um endere­o eletr¹nico 

   (e-mail) caso esses limites sejam ultrapassados;

Å O acesso pelo usu§rio pode ser elaborado a partir de 

   qualquer computador com acesso ¨ Internet utilizando    

   um c·digo e uma senha personalizada. Os dados s«o    

   descarregados por uma conex«o segura e criptografada 

   de 256 bit;

Å O usu§rio pode ainda alterar remotamente os 

   par©metros, tais como: intervalo de leitura e freq¿°ncia 

   da transmiss«o de dados.



CARACT£RISTICAS T£CNICAS

Faixa de temperatura operacional: -40 a 80ÜC

Alimenta­«o: 1,2 Watt do painel solar e 2-5 Ah para bateria recarreg§vel. Vida 

¼til at® 15 anos.

Carga Solar: Requer tipicamente uma m®dia de 1 a 2 horas de luz solar direto 

por dia. Opera­«o t²pica com tempo nublado por 1 m°s.

Peso:  2,8 kg

Dimens»es: Externos: 12,7 x 7,6 x 17,8 cm

Para o registrador de Energia Pro, na mesma caixa

28,7 x 23,6 x 12,6 cm

Prote­«o: NEMA 6 ¨ prova dõ§gua.

Comunica­«o: Duas portas seriais para configura­«o e conex«o extrema.

Consumo: Transmitindo dados: 70 mA

Em repouso: 1,4 mA

Indicador luminoso: 4 leds no painel principal indicam: Conectado, dentro dos limites, 

receptor conectado e bateria fraca.

2 leds multicolor no modulo do sat®lite indicam: Conectado; 

Sat®lite livre; Aguardando entrada ou sa²da de mensagem.

Atualiza­«o dos dados no Servidor: Configur§vel pelo usu§rio entre cada 30 min 1 vez por m°s

Alarmes remotos: Bateria Fraca

Valor m§x/m²n para os sensores

Controle Remoto: Solarstream e a Esta­«o Meteorol·gica podem ser acionados via 

Web. A fun­«o inclui, averigua­«o da carga da bateria, alerta a 

freq¿°ncia ou intervalo da leitura dos dados.

Formato de apresenta­«o dos dados: Em tabelas de texto; Hoboware e Hobo Pro

Acesso aos dados: Dados gerais podem ser obtidos usando qualquer navegador 

Web e uma senha protegida via uma conex«o segura de 256 

bits. Gr§ficos moment©neos podem ser configurados utilizando a 

mesma conex«o.

Montagem: A unidade deve ser posicionada em um ©ngulo em dire­«o ao 

Sol. Suporte regul§vel par afixa­«o num mastro de 1,5õõ at® 2õõ 

dispon²vel.

Freq¿°ncia: 1616 a 1626,50 Mhz

Rede de Sat®lites: Sat®lites Iridium

Cobertura: Em qualquer parte do mundo.
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